
DN 400

Entrata

DN 400

DN 400
DN 400

DN 400

DN 400 DN 400 DN 400

Mandata in pressione

PEHD Da 63

Uscita di seconda

pioggia DN 400

Cavidotto

DN 100

Alloggio centralina

da interno

195x175x85

Distanza consigliata

dall'impianto <  5m

Chiusini Classe D/400

- Altezza delle fughe in malta considerata mm 10

- Statica certificata secondo DIN-V 4034-1

SCALA: DATA: TAV.:

ANNOTAZIONI:

var.

Impianto NEUTRA SZI 8000/BC

NEUTRA SZI 8000/BC

Pozzetto di calma

(non compreso nella fornitura)

Pozzetto deviatore

DN 400

Vasche di accumulo

con volume totale 42,86 m³

Ø2200

1
8

5
0

Ø2000

1
2
3
0

Ø2200

Ø2000

Ø600

Ø600

2
3

0
0

Ø2200

3
0

8
0

Ø2000

7
8

0

Ø600

6
1
0

5
5
0

6
8
0

4
8

0
2

6
0

0

AR 100

Ø1500

Entrata

DN 400

Ø1740

3
6
0

9
9
0

1
3
5
0

Ø600

1
9

5
0

PIANTA

SEZIONE

DN 150

9
0
0

7
2
5

7
4
5

8
8
0

Ø1200

1
6
2
5

Ø1440

Uscita

DN 150

Ø600

Separatore oli classe I

NEUTRAcom  GN  3-300
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