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1 Valvole a vortice - Campo d'impiego

I  regolatori  di  portata  a  vortice  sono  valvole  che  funzionano

esclusivamente sfruttando gli effetti del flusso idrico, quindi non hanno

parti in movimento. Trovano applicazione come elementi di regolazione

dello  scarico  in  corrispondenza  di  scaricatori  di  piena,  vasche  di

laminazione, vasche di troppopieno, vasche di contenimento e bacini di

depurazione  delle  acque.  I  regolatori  a  vortice  UFT  sono  realizzati

esclusivamente  in  acciaio  INOX  e  plastica.  Ulteriori  trattamenti

anticorrosione  sono  superflui.  E'  fornita  garanzia  decennale.  Ad  oggi

possiamo contare diverse migliaia di unità installate con successo in tutto il mondo. Ciò non fa altro

che sottolineare la straordinaria affidabilità ed efficacia del sistema e della tecnologia UFT. 

2 Valvole a vortice - Struttura e funzionamento

Le valvole di regolazione a vortice sono dotate di un involucro fisso, 
adatto alle correnti fluide e privo di parti in movimento. Attraverso 
l’ingresso tangenziale, l’acqua fluisce nella camera a vortice. 

In presenza di piccole portate c'è un'elevata superficie libera. Il flusso 

viene quindi solo deviato con una curva dolce. In queste condizioni la 

valvola non offre praticamente alcuna resistenza al flusso.

All'aumentare del battente idrico la pressione sale e all'interno della
camera a vortice si crea un flusso rotatorio simmetrico di tipo vorticoso. Al centro  della  camera  si 

sviluppano  velocità  tangenziali  tanto  elevate  da  dar  luogo  alla formazione  di  un  nucleo  d'aria 

in  grado di  bloccare  gran  parte  della  portata  in  uscita.  In queste condizioni di funzionamento la 

valvola a vortice genera una resistenza all' accelerazione. La resistenza idraulica è pari a quella di un 

diaframma a strozzamento con una sezione di deflusso sei volte minore.

Fig. 1: Correnti nel regolatore a vortice UFT 



Figura 2: Funzionamento e costruzione di un regolatore a vortice per collocazione in acqua.

DN diametro nominale ingresso; 1- Tubo ingresso orizzontale tagliato in diagonale; 2- Camera a

vortice; 3- Calotta a volta; 4- Coperchio di ispezione o scarico d'emergenza; 5- Fune a strappo; 6-

Piastra a parete

Fig. 3: Risultati di un calcolo idraulico condotto dal Prof. Vaclav Tesar – Università di Sheffield. 

Immagine di sinistra:  linee di flusso e velocità delle particelle d'acqua. L'altezza cinetica cresce verso il 
centro. Immagine di destra: andamento delle pressioni nella camera a vortice. La pressione cala dall'esterno 
verso l'interno in direzione del nucleo vorticoso pieno d'aria.



3 Valvole a vortice - Vantaggi

Esperienza  e  qualità.  Le  valvole  a  vortice  sono  un'innovazione  fondamentale  della  ditta  UFT. 
Attualmente  ci  sono  migliaia  di  unità  installate  in  tutto  il  mondo. Principali vantaggi: nessuna 

parte  meccanica  in movimento; nessuna usura; nessuna energia ausiliaria necessaria; elevate sezioni 

di scarico; grande sicurezza d'esercizio; struttura esente da corrosione; precisione nella regolazione; 

limitate esigenze di  spazio;  semplicità  nella  variazione  della  portata  allo  scarico;  nessuna 

calibrazione  necessaria; facilità di gestione e controllo; garanzia di funzionamento per 10 anni.

4 Saracinesche automatiche con galleggiante

In  alternativa  ai  regolatori  di  portata  a  vortice  proponiamo  gli 
innovativi  regolatori  di  portata  SWDS  BIOGEST,  costituiti  da 
saracinesche automatiche azionate da un galleggiante. La saracinesca è 
adatta per l'installazione su pareti verticali di vasche di laminazione o 
scolmatura.  Il  dimensionamento  avviene  utilizzando  il  teorema 
di Torricelli.

5 Dimensionamento

Il modello di regolatore deve essere scelto in funzione dei seguenti parametri: battente idrico a monte 
(hmax); portata ammessa allo scarico (Qmax); portata di tempo secco (Qt); collocazione (annegata o 
in camera asciutta); tipo di sistema fognario (misto o separato); diametro e pendenza del canale di 
scarico.

6 Regolatori di portata premontati in vasca

I regolatori di portata a vortice UFT e le saracinesche automatiche BIOGEST possono essere 

forniti premontati all'interno degli speciali pozzetti VIApart. E' disponibile un'ampia gamma di 

pozzetti in cui possono essere installati i vari modelli.



7 Regolatori di portata a vortice FluidCon-SUn

7a Campo d'impiego – Funzionamento - Gamma

Le valvole di regolazione a vortice sono elementi costruttivi utilizzati per la limitazione delle portate 
ed hanno un funzionamento e dimensionamento come illustrato nel paragrafo 2 e 5 della presente 
relazione. 

I regolatori a vortice UFT FluidCon SUn sono concepiti per installazione “in acqua” in canali 

di scarico di tipo misto, in reti bianche, in vasche di pioggia e di laminazione.                               
La sua installazione e non comporta perdita di quota delle canalizzazioni.

Nel caso di acque miste sono disponibili modelli per portate da 25 l/s a 360 l/s con DN minimo 200 
mm. Per la regolazione delle sole acque bianche sono disponibili modelli per portate da 10 l/s a 360 
l/s con diametro minimo DN 100 mm.

Condizioni diverse possono essere studiate e realizzate dal nostro ufficio tecnico.

La  direttiva A111  consiglia, negli scolmatori di piena delle reti fognarie, una portata minima di 25 l/

s (DN di scarico da 150 a 200 mm). 

I  regolatori a  vortice UFT FluidCon SUn hanno curve allo scarico con forme ad S.             
E' possibile intervenire sulle portate di scarico modificando l'inclinazione dell'installazione del vortice 

che prevede posizionamenti con angoli  da 45° a 60°.

Causa le molteplici variabili ci sono più di cento versioni di valvole disponibili. Tramite un 
programma computerizzato si sceglie la soluzione ottimale tra tutte le alternative possibili. 



Fig. 5: (Sinistra) Influsso dell'angolo di posizionamento  sulla curva di scarico                          
(Destra) Tipici valori di scarico di un regolatore modello SUn con una altezza piezometrica di 2 mCA.

7b Montaggio e manutenzione

Il regolatore  è fornito  pronto all'uso.  Esso viene montato  tassellando  la  piastra direttamente  sullo 
scarico. Al termine del montaggio si rifinisce la superficie con cemento. Di regola, il montaggio non si 
protrae per più di una giornata lavorativa.

I regolatori a vortice UFT non richiedono manutenzione (si consigliano comunque saltuari controlli), 
sono ispezionabili (rimozione del coperchio), modificabili nella portata allo scarico utilizzando 

appositi riduttori del foro si scarico.



8 Regolatori di portata a vortice FluidCon-SUt

8a Campo d'impiego – Funzionamento - Gamma

Le valvole di regolazione a vortice sono elementi costruttivi utilizzati per la limitazione delle portate 
ed hanno un funzionamento e dimensionamento come illustrato nel paragrafo 2 e 5 della presente 
relazione. 

I regolatori a vortice per collocazione “in camera asciutta” modello UFT FluidCon SUt  in canali di 
scarico di tipo misto, in reti bianche, in vasche di pioggia e di laminazione.               
La sua installazione comporta una perdita di quota di almeno 20 cm lungo la canalizzazione.

Nel caso di acque miste sono disponibili modelli per portate da 25 l/s a 360 l/s con DN minimo 200 
mm. Per la regolazione delle sole acque bianche sono disponibili modelli per portate da 10 l/s a 360 
l/s con diametro minimo DN 100 mm.

Condizioni diverse possono essere studiate e realizzate dal nostro ufficio tecnico.

La  direttiva A111  consiglia, negli scolmatori di piena delle reti fognarie, una portata minima di 25 l/s 
(DN di scarico da 150 a 200 mm). 

I  regolatori  a  vortice  UFT FluidCon  SUt hanno  curve  allo  scarico  con  forme  ad  S.  E' 

possibile intervenire sulle portate di scarico modificando l'inclinazione dell'installazione del vortice 

che prevede posizionamenti con angoli  da 11° a 60°.

Causa le molteplici variabili ci sono più di cento versioni di valvole disponibili. Tramite un 
programma computerizzato si sceglie la soluzione ottimale tra tutte le alternative possibili. 



Fig. 6: Influsso dell'angolo di posizionamento sulla curva di scarico di un regolatore a vortice

Figura 7: Tipica curva di deflusso con battente 2,5 m, portata 35 l/s e deflusso 28 l/s



8b Montaggio e manutenzione

Il regolatore è fornito pronto all'uso.  Esso  viene montato  tassellando la  piastra direttamente sullo 
scarico e rifinendo quindi il tutto con cemento. Di regola il montaggio non si protrae per più di una 
giornata lavorativa. 

I regolatori a vortice UFT non richiedono manutenzione (si consigliano comunque saltuari controlli), 
sono ispezionabili (rimozione del coperchio), modificabili nella portata utilizzando appositi riduttori 
del foro si scarico.

Fig. 8: Esempio rappresentativo di un sistema di regolazione dotato di un regolatore a vortice 

Sut 30-4 DN 200 in collocazione secca



9 Regolatori di portata a vortice FluidVortex HSU

9a Campo d'impiego – Funzionamento - Gamma

Le valvole di regolazione a vortice sono elementi costruttivi utilizzati per la limitazione delle portate 
ed hanno un funzionamento e dimensionamento come illustrato nel paragrafo 2 e 5 della presente 
relazione. 

I regolatori a vortice per collocazione “in camera asciutta” modello FluidVortex HSU sono installati 

in canali di scarico di tipo misto, in reti bianche, in vasche di pioggia e di laminazione.         
La sua installazione comporta una perdita di quota di almeno 20 cm lungo la canalizzazione.

Nel caso di acque miste sono disponibili modelli per portate da 25 l/s a 360 l/s con DN minimo 200 
mm. Per la regolazione delle sole acque bianche sono disponibili modelli per portate da 10 l/s a 360 
l/s con diametro minimo DN 100 mm.

Condizioni diverse possono essere studiate e realizzate dal nostro ufficio tecnico.

La  direttiva A111  consiglia, negli scolmatori di piena delle reti fognarie, una portata minima di 25 l/s 
(DN di scarico da 150 a 200 mm). 

I regolatori a vortice FluidVortex modello HSU orizzontale hanno curve allo scarico con forme ad S. 

Causa le molteplici variabili ci sono più di cento versioni di valvole disponibili. Tramite un 
programma computerizzato si sceglie la soluzione ottimale tra tutte le alternative possibili. 



9b Montaggio e manutenzione

Il  regolatore  è  fornito  pronto  all'uso.  Esso  viene  montato  tassellando la  piastra  direttamente 

sullo scarico e rifinendo quindi il tutto con cemento.  Di regola, il montaggio non si protrae per più di 

una giornata lavorativa. 

I regolatori a vortice UFT non richiedono manutenzione (si consigliano comunque saltuari controlli), 
sono ispezionabili (rimozione del coperchio), modificabili nella portata  utilizzando appositi riduttori 
del foro si scarico.

Fig.9: Pozzo di regolazione con UFT-FluidVortex

tipo HSU 1:3 DN 200.  Portata di scarico Qb = 21 l/s.



10 Regolatori di portata a vortice verticale FluidVertic VLS

10a Campo d'impiego – Funzionamento - Gamma

Le valvole di regolazione a vortice sono elementi costruttivi utilizzati per la limitazione delle portate 
ed hanno un funzionamento e dimensionamento come illustrato nel paragrafo 2 e 5 della presente 
relazione. I regolatori a vortice per collocazione “bagnata” modello UFT FluidVertic tipo VLS sono 
installati come regolatori dello scarico delle vasche di pioggia e delle vasche di laminazione.          
La sua installazione non comporta una perdita di quota  lungo la canalizzazione.

I regolatori verticali di flusso VLS sono disponibili modelli per portate da 0,5 l/s a 60 l/s con diametro 
minimo DN 32 mm. Condizioni diverse possono essere studiate e realizzate dal nostro ufficio tecnico. 

Figura 10: Funzionamento regolatori FluidVertic VLS.



I  regolatori a vortice hanno curve allo scarico con 
forme ad S (vedi Figura 11). 

Il ramo inferiore rappresenta l’ambito di 
riempimento parziale della camera a vortice. 

Nel ramo superiore, il vortice d'aria è 
completamente creato e offre una forte limitazione 
della portata in uscita.

Tramite un programma computerizzato si sceglie 
la  soluzione  ottimale  tra  tutte  le  alternative 
possibili effettuandone il calcolo idraulico.

10b Montaggio e manutenzione

Il  regolatore  è  fornito  pronto  all'uso  (figura  13).  Esso  viene  montato  tassellando   la  piastra 
direttamente sullo scarico.  Di regola il  montaggio non si protrae  per più di  una giornata 

lavorativa .

Figura 12 Modalità d'estrazione Figura 13 Regolatore VLS verticale

Per le operazioni di manutenzione o in caso di intasamento, il regolatore   può essere estratto dalla 
piastra di fondazione con un’asta o con una fune (figura 12). 

I regolatori a vortice UFT non richiedono manutenzione (si consigliano comunque saltuari controlli), 
sono ispezionabili (rimozione del coperchio), modificabili nella portata  utilizzando appositi riduttori 
del foro si scarico.

Illustrazione 1: Figura 11: Curva di scarico



10 Regolatori di portata DS – Saracinesca piana regolabile

10a Campo d'impiego - Gamma

I regolatori DS BIOGEST sono costituiti da una saracinesca piana costruita in acciaio inox di alta

qualità.

Le saracinesche sono concepite per la regolazione delle portate durante gli eventi meteorici intensi.

Sono installate in canali di scarico di tipo misto o separato, in reti bianche, in vasche di pioggia e di

laminazione. Non comportano  la perdita di quota delle canalizzazioni.

Le saracinesche possono essere collocate in vasca (collocazione bagnata) oppure in una camera di

regolazione a valle (collocazione asciutta).  

Nella scelta della saracinesca è importante che l'apertura residua sia il più grande possibile e quindi il

rischio di intasamento sia ridotto al minimo. Le linee guida del foglio di lavoro DWA A 111 / A 166

devono essere osservate durante la progettazione.

Le saracinesche DS BIOGEST sono disponibili per diametri standard da DN 100 a DN 1000.

I modelli DN 100 e DN 150 sono utilizzabili per la regolazione delle sole acque meteoriche.

I modelli di DN maggiore sono utilizzabili anche per la regolazione di acque miste.

Per  la  scelta  del  regolatore  DS  bisogna  inoltre  considerare  il  massimo  battente  ammissibile  nel

pozzetto di regolazione.

Condizioni diverse possono essere studiate e realizzate dal nostro ufficio tecnico. 



10b    Funzionamento - Vantaggi

Le saracinesche DS BIOGEST comportano una riduzione della sezione utile di passaggio dell'acqua

reflua. Tale riduzione di sezione deve essere tale per cui, in condizioni di massimo battente idrico a

monte  della  saracinesca,  si  abbia un valore di portata  a valle  coincidente con la massima portata

ammissibile. 

Le saracinesche vengono installate di norma sul fondo delle vasche di regolazione/laminazione. 

Durante  gli  eventi  meteorici  intensi  il  battente  idrico  in  vasca  sale  e,  aumentando  la  pressione

dell'acqua, aumenta anche la portata che fluisce attraverso il foro di uscita.

Figura 14: Vasca di laminazione dotata di saracinesca DS BIOGEST



I principali vantaggi sono:

 Ingombri minimi

 Semplicità di montaggio
 Costruzione in acciaio inox

 Possibile modifica successiva del valore di portata allo scarico

 Livello di apertura della saracinesca modificabile senza dover scendere in vasca
 Costi contenuti

 Disponibilità di accessori speciali

 Dislivelli non necessari per il corretto funzionamento

10c Montaggio e manutenzione

I regolatori  DS sono forniti  pronti  all’uso. Essi  devono essere montati  in un apposito  pozzetto  di

regolazione  oppure  direttamente  nella  vasca.  Unitamente  ai  regolatori  sono  forniti  degli  appositi
tasselli per il montaggio su parete verticale. 

I regolatori  DS non richiedono particolari  operazioni  di  manutenzione.  Si  raccomanda  tuttavia  di
provvedere periodicamente alla pulizia con la rimozione di eventuali sedimenti accumulati nel tempo.



11 Regolatori di portata SWDS – Saracinesca automatica a galleggiante

11a  Campo d'impiego - Gamma

I  regolatori  SWDS  BIOGEST  sono  costituiti  da  una  saracinesca  automatica  azionata  da  un 
galleggiante  integrato.  Il  funzionamento  non  richiede  alimentazione  elettrica,  ma  avviene 
semplicemente grazie all'innalzamento del livello idrico in vasca. Sono installate in canali di scarico di 

tipo misto o separato, in reti bianche, in vasche di pioggia e di laminazione. Non comportano la 
perdita di quota delle canalizzazioni. Le saracinesche possono essere collocate in vasca (collocazione 
bagnata).

La dimensione nominale della saracinesca SWDS viene selezionata in base al valore di portata allo 
scarico richiesto. Per ogni diametro nominale esiste un range di portate regolabili. Nella scelta della 
saracinesca è importante che l'apertura scarico  sia il più grande possibile e quindi il rischio di 
intasamento sia ridotto al minimo. Le linee guida del foglio di lavoro DWA A 111 / A 166 devono 
essere osservate durante la progettazione.

Le saracinesche automatiche SWDS sono disponibili per diametri standard da DN 100 a DN 1000.

I modelli DN 100 e DN 150 sono utilizzabili per la regolazione delle sole acque meteoriche.

I modelli di DN maggiore sono utilizzabili anche per la regolazione di acque miste.

Condizioni diverse possono essere studiate e realizzate dal nostro ufficio tecnico. 



11b    Funzionamento - Vantaggi

In condizioni di tempo secco la saracinesca è in posizione aperta e la luce di scarico non è ridotta. La

portata in arrivo defluisce quindi liberamente verso lo scarico (Fig. 15)

All'aumentare della portata il battente idrico in vasca comincia a salire. Il galleggiante, sollevandosi,

provoca la chiusura progressiva della piastra della saracinesca in modo tale da garantire una portata

allo scarico sempre inferiore alla portata massima concessa (Fig. 16)

La regolazione automatica della saracinesca all'aumentare del battente in vasca assicura un elevato

livello di precisione nel rispetto della portata massima allo scarico. Al diminuire della portata il livello

in vasca scende e, di conseguenza, la saracinesca ritorna gradualmente in posizione aperta.

Figura 15a: Funzionamento in condizioni di tempo secco



Figura 15b: Funzionamento in condizioni di tempo secco

I principali vantaggi sono:

 Funzionamento senza fonti di energia esterne

 Montaggio semplice ed economico

 Design compatto e facilmente adattabile

 Costruzione in acciaio inox

 Elevata precisione nella regolazione

 Possibile modifica successiva del valore di portata allo scarico

 Costi contenuti

 Disponibilità di accessori speciali

 Dislivelli non necessari per il corretto funzionamento



11c  Montaggio e manutenzione

I regolatori SWDS sono forniti pronti all’uso. Essi devono essere montati in un apposito pozzetto di 
regolazione o all'interno di una vasca di cemento. Unitamente ai regolatori sono forniti degli appositi 
tasselli per il montaggio su parete verticale. 

I regolatori SWDS non richiedono particolari operazioni di manutenzione. Si raccomanda 
tuttavia di provvedere periodicamente alla pulizia con la rimozione di eventuali sedimenti accumulati 

nel tempo.



12 Regolatori di portata premontati in vasca - ViaPart

L'intera gamma di regolatori di  portata può essere premontata in vasca   di  cemento armato senza

giunti.

Opzionalmente possono essere previsti i sistemi di bypass per la scolmatura delle acque in esubero.

Sono installate in canali di scarico di tipo misto o separato, in reti bianche, in vasche di pioggia e di 
laminazione. 

Le forometrie sono valutate di volta in volta in funzione delle portate da smaltire.

I principali vantaggi che le vasche ViaPart offrono sono: a) realizzazione con elementi prefabbricati in 
calcestruzzo armato monolitico di alta qualità; b) massima precisione nel rispetto dei dati progettuali; 
c) Velocità e semplicità dell'installazione e manutenzione.



12a ViaPart AR R (T) 

Pozzetto circolare monolitico in calcestruzzo armato C35/45, giunti secondo DIN 4034-2. Soletta di 
copertura e chiusini classe D/400 (SLW 60).

Dotato di saracinesca automatica  con  galleggiante completamente premontata. Fori dotati di giunti 
elastomerici ad elasticità permanente disponibili di vari diametri in funzione del regolatore scelto.

Nella versione T la vasca è dotata di soglia di sfioro e bypass.

12b ViaPart AR R (H) – WV R

Pozzetto circolare monolitico in calcestruzzo armato C35/45, giunti secondo DIN 4034-2. Soletta di 
copertura e chiusini classe D/400 (SLW 60).

La versione AR R è dotata di saracinesca automatica con galleggiante completamente 
premontato. La versione H è dotata di galleggiante aggiuntivo di sblocco (si attiva in 
automatico in caso di eventuali intasamenti). 

Nella versione WV R la vasca è dotata di  regolatore di portata a vortice premontato.

Fori dotati di giunti elastomerici ad elasticità permanente disponibili di vari diametri in funzione del 
regolatore scelto.



12a ViaPart WV R (T) (Z)

Pozzetto circolare monolitico in calcestruzzo armato C35/45, giunti secondo DIN 4034-2. Soletta di 
copertura e chiusini classe D/400 (SLW 60).

Nella versione WV R T è dotato di  soglia di sfioro regolatore di portata a vortice premontato. Nella 
versione Z,  il vortice viene montato nel pozzetto in versione “secca” (sull'entrata).

Fori dotati di giunti elastomerici ad elasticità permanente disponibili di vari diametri in funzione del 
regolatore scelto.

12a ViaPart DS R T

Pozzetto circolare monolitico in calcestruzzo armato C35/45, giunti secondo DIN 4034-2. Soletta di 
copertura e chiusini classe D/400 (SLW 60).

Nella versione DS R è dotato saracinesca fissa premontata. 

Nella versione T il pozzetto è dotato di soglia di sfioro.

Fori dotati di giunti elastomerici ad elasticità permanente disponibili di vari diametri in funzione del 
regolatore scelto.
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